
= WATER METER & FLOW SWITCH

2 CMT-007F-SERIES
DIGITAL COUNTER PANEL & FLOW METER

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ

การทำ�งาน

• Digital Counter Panel & Flow Meter : CMT-007F Series

  เป็นเครื่องนับปริมาณ และแสดงค่าอัตราการไหลของ  เป็นเครื่องนับปริมาณ และแสดงค่าอัตราการไหลของน้ำ�น้ำ�แบบดิจิตอล แบบดิจิตอล 

  ในตัวเดียวกัน  ในตัวเดียวกัน

• แสดงผลด้วยตัวเลข 7-Segment 6 หลัก ขนาด 0.56 นิ้ว

• สามารถสลับหน้าจอแสดงผลสามารถสลับหน้าจอแสดงผล ระหว่างปริมาณน้ำ� และอัตราการไหล

  ของน้ำ� ได้ตามต้องการโดยการปุ่มที่หน้าจอ

• มี มี DC Source สำ�หรับจ่ายให้วงจร  สำ�หรับจ่ายให้วงจร Water Meter ขนาดขนาด

  24VDC 100mA

• รับ รับ Pulse Input จาก จาก Water Meter (Contact, NPN, PNP)

• สามารถกำ�หนด สามารถกำ�หนด Pulse/Liter ได้ ตามท่ี Spec. ของ Electronic Pulse

• สามารถเลือกหน่วย เพื่อแสดงค่า สามารถเลือกหน่วย เพื่อแสดงค่า Count ได้  ได้ L, m3

• สามารถเลือกหน่วย เพื่อแสดงค่า สามารถเลือกหน่วย เพื่อแสดงค่า Flow ได้ ได้ l/s, l/min, l/hr, m3/s, 

  m3/min, m3/hr

• 2 Alarm Relay Output  โดยมี 4 Function ให้เลือกใช้งาน

• มี มี Digital Input  ไว้สำ�หรับ Reset Count, Reset Alarm

  และ Reset Total

• สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-485 Modbus RTU

	 Digital Counter Panel & Flow Meter : CMT-007F Series 
เปน็เครือ่งนบัปริมาณ และแสดงคา่อตัราการไหลของน้ำ�แบบดจิติอล ใน
ตัวเดียวกัน
	 สามารถสลบัหนา้จอแสดงผล ระหวา่ง ปริมาณ และอตัราการ
ไหลของน้ำ� เพียงการปุ่มที่หน้าจอ
Mode การแสดงค่า การแสดงค่า

	 - Counter Unit เพยีงกำ�หนด Pulse/Liter ได ้ตามที ่Spec. 
ของ Electronic Pulse ทีท่ำ�การตดิตั้ง และสามารถเลือกหน่วยการแสดง
ค่าการปริมาณน้ำ� ได้ 2 หน่วย คือ ลิตร (L) และ ลูกบาศก์เมตร (m3)
	 - Flow แสดงค่าอัตราการไหลของน้ำ� ได้ 6 หน่วย คือ ลิตร
ตอวนิาท ี(l/s), ลิตรตอนาท ี(l/min), ลติรตอชั่วโมง (l/hr), ลกูบาศก์เมตร
ตอวินาที (m3/s), ลูกบาศก์เมตรตอนาที (m3/min), ลูกบาศก์เมตรตอ
ชั่วโมง (m3/hr)
	 มแีหลง่จา่ย DC Source ภายในอปุกรณ์ 24VDC 100mA เพือ่
เปน็ไฟเล้ียงสําหรบัจา่ยใหก้บั Electronic Pulse โดยไมต้่องใช ้Switching 
power supply จากภายนอก 
4 Alarm Relay Output Function ให้เลือกใช้งานให้เลือกใช้งาน

	 Absolute High Low Band Alarm เช่น Count ต่ำ�กว่า 
Setpoint Low และ สูงกว่า Setpoint High สั่งให้ Relay Output ทำ�งาน
	 Absolute High Alarm เช่น Count สูงกว่า Setpoint 
High สั่งให้ Relay Output ทำ�งาน 
	 Absolute Low Alarm เชน่ Count ต่ำ�กวา่ Setpoint Low 
สั่งให้ Relay Output ทำ�งาน
	 Absolute High Low Range Alarm เช่น Count สูงกว่า 
Setpoint Low และ ต่ำ�กว่า Setpoint High ส่ังให้ Relay Output ทำ�งาน

Power Supply
220VAC ±15% 50/60Hz

24VAC/VDC ±15%

Power Consumption 3VA

Display
Size 7 Segment, 6 Digit, Size 0.56 Inch

Range Display 0 to 999999

Input

Input Frequency 0.5 to 100 Hz

Counter Accuracy ± 0.5% F.S.

Counter Accuracy ±1 : 999999 Count

Input Type Photoswitch, Proximity,
Contact, NPN, PNP

Source for Sensor 24VDC/100mA
Decimal Point 0 to 0.00000
Timer (Input Delay) 0.00 to 10.00 Second

Timer Accuracy ± 0.010 Second

Contac Input PV Swap, Reset Alarm,
Reset Counter Volume

Relay 
Output

Relay Output 1 Contact NO 5A/250VAC,
Contact NC 3A/250VAC

Relay Output 2 Contact NO 5A/250VAC

Communi-
cation

Protocol Modbus RTU

Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps

Parity None, Even, Odd

Stop Bits 1, 2

Data Bits 8 Bits
Address 1 to 255

Ambient
Operation

Temperature -10 ํC to 60 ํC

Humidity 85% RH Non-Condensing

Ambient
Storage

Temperature -20 ํC to 80 ํC

Humidity 85% RH Non-Condensing

Protection
Degree

Front Protection
Rating IP52

Case Protection
Rating IP30

Installation Panel Mounting

Material ABS-V0

Size (mm.) 48 x 96 x 80

Wieght (kg.) 230
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Alarm Function

1. Absolute value High Low Band Alarm
Alarm Output

2. Absolute value High Alarm
Alarm Output

3. Absolute value Low Alarm
Alarm Output

4. Absolute value High Low Range Alarm
Alarm Output

การต่อใช้งาน

CPR-M3-I ต่อร่วมกับ WS-02-1
GBM-I ต่อร่วมกับ WS-02-1

การสั่งซื้อ

CMT-007F- -
Option Power Supply

Option

None None

M RS-485

Power Supply

220 220VAC +-15%

24 24VAC/VDC +-15%

ขนาดและมิติ

Model a b c d

CMT-007F 92 45 60 120

Unit : ±0.6 mm.


